»60x100

P44 ™M
~ ]

260x10 p

| 1P-66 (G.0.*) IP-44 (G.E.*) /IK09 CLASEI/CLASEIl [\F/ 4]

i% Lampara Portaldamp.| Potencia
- 50 W (T / E)

E-27

70W (T/E)
100W (T/E)

Vapor de sodio alta presion 230V AF

*  G.0.: Grupo Optico / G.E.: Grupo Eléctrico.
Consultar posibilidad de doble nivel y clase II.

Marca

Denominacion

BASE en fundicién de aluminio inyectado acabado en pintura poliéster .

TAPA en fundicidn de aluminio inyectado acabado en pintura poliéster.

ACLOPAMIENTO en fundicion de aluminio inyectado. Regulacidn a baculo 6 a columna.

REFLECTOR embutido en una sola pieza de aluminio anodizado.

VIDRIO de cierre templado e inastillable. Sellado al reflector y al cuerpo.

CONJUNTO CIERRE de acero inoxidable.

PALANCA DE SEGURIDAD.

PLACA PORTAEQUIPOS: en chapa de acero zincado.

PORTALAMPARAS de porcelana, rosca E-27 6 E-40.

SOPORTE PORTALAMPARAS realizado en chapa de acero zincado.

|
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I: PROYECTO:
% Modificacion alumbrado publico en
S Barrio de San Juan.
S
=
< PROMOTOR: El Ingeniero Técnico Industrial:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA DAMIAN MONREAL PALENCIA
Colegiado N* 3.980
SITUACION:Barrio de San Juan. JUMILLA (MURCIA)
PLANO N°] DENOMINACION: FIRMA
4 DETALLE LUMINARIAS

FECHA:DICIEMBRE 2009 ESCALA:S/E




